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Teleskopmast - Allrounder für den Innen- und Außenbereich

•  Komplettangebot bestehend aus Mastrohr, Drehkopfausleger, Kletterstopp-

gewicht, Fahnenführungsringen 

•  Nutzung im Innen- und Außenbereich 

•  geeignet für Hissflaggen im Hochformat und Flaggen mit Auslegerkonfektion 

•  stufenlose Höhenverstellung

•  einfache und schnelle Demontage des Auslegers

•  der Autofuß ist für Pkw und Lkw geeignet



Sie benötigen einen Fahnenmast für den flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Orten? Dann

sind die Teleskopmasten aus dem neuen Unimast-Programm von Sachsen Fahnen genau das

Richtige für Sie!

Der Einsatz der Masten ist im Innen- und Außenbereich möglich - egal ob bei Messen, am

Point of Sale oder zur Beflaggung bei Open Air-Veranstaltungen. Die Masten können

sowohl zur Präsentation von Hissflaggen im Hochformat als auch für Flaggen mit Ausleger-

konfektion genutzt werden. Der mitgelieferte Drehkopfausleger garantiert die optimale

Präsentation der Werbebotschaft auch bei Windstille oder beim Einsatz im Innenbereich.

Der Aufbau ist schnell, einfach und ohne zusätzliches Werkzeug möglich. Bei Bedarf kann

der Auslegerarm leicht demontiert werden. Die Komplettierung des Mastes kann mit einem

Autofuß, einer Fußkonsole oder einer Einschlaghülse erfolgen. 

Mobiler Teleskopmast

Technische Details:

Abmessungen:
•  Höhen über Boden: 2,10 bis 3,70 m (2-teilig) 

2,20 bis 5,50 m (3-teilig)

•  Rohrdurchmesser (außen): Mast (2-teilig): 2,00 m Ø 50 mm/1,70 m Ø 40 mm

Mast (3-teilig): 2,00 m Ø 50 mm/1,70 m Ø 40 mm/1,80 m Ø 30 mm

•  Wandstärke: 2,5 mm

•  Gewicht: Mastrohr je nach Länge ca. 5,0 kg

•  Ausleger: für Flaggen bis max. 1,20 m Breite geeignet

Durchmesser 20 mm

360 ° drehbar

Material:
•  gehärtetes Aluminium, eloxiert

Handling:
•  Masthöhe stufenlos verstellbar 

•  Arretierung durch Gegendrehbewegung der Mastteile, 

durch spezielle Innenrohrkonstruktion Schutz der Rohrverbinder vor Überdrehung 

Zubehör: (nicht inklusive)

•  Autofuß - silber lackiert

•  Fußkonsole (rund) - silber lackiert 

•  Einschlaghülse - schwarz lackiert

Lieferumfang:
•  zylindrischer Aluminium-Teleskopmast 

(in Abhängigkeit von der Höhe zwei- oder 

dreiteilig) 

•  Drehkopfausleger 

•  4 Fahnenführungsringe

•  Kletterstoppgewicht

Bitte beachten Sie:

Bei der Nutzung der Masten im Außenbereich muss

zwingend eine Beschwerung des Autofußes (mit

Pkw oder Lkw) erfolgen, da sonst die

Standfestigkeit nicht gewährleistet ist! 

Der Teleskopmast kann mit gehisster Flagge bis zu

einer max. Windgeschwindigkeit von 35 km/h

eingesetzt werden.

Fußkonsole

Kletterstoppgewicht

Fahnenführungsring

Drehkopfausleger

Einschlaghülse

Autofuß
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