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Disrole 250 
einseitig / beidseitig, kompakt, schick im Design.
Der Disrole 250 wird einseitig oder beidseitig in 3 Formaten
geliefert. Der Clou: durch die teleskopierbare
Haltevorrichtung bestimmen Sie die Höhe des Banners von
1000 mm bis max. 2300 mm selbst - einfaches Handling
ohne Werkzeug. Dadurch ist das Display die ideale Wahl für
alle Formen der Promotion. Die Rollbanner werden inkl.
hochwertiger Tragetasche aus Nylon geliefert.
Material: Aluminium- silber eloxiert - edle Ausführung

Präsentations-
Systeme

Banner Banner

Clip Profil Clip Profil

340 340

2300 mm max.

2340 mm
2300 mm max.

2340 mm

Einseitig inkl. Tasche

Beidseitig  inkl. Tasche
Artikel Außenmaß Postermaß
1-399-004-00413 800 mm 800 x 1000 bis 2300 mm
1-399-004-00414 900 mm 900 x 1000 bis 2300 mm
1-399-004-00415 1000 mm 1000 x 1000 bis 2300 mm

Artikel Außenmaß Postermaß
1-399-004-00410 800 mm 800 x 1000 bis 2300 mm
1-399-004-00411 900 mm 900 x 1000 bis 2300 mm
1-399-004-00412 1000 mm 1000 x 1000 bis 2300 mm

Lieferung ohne Banner - Bedruckte Banner auf Anfrage.
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Disquick 200 
Banner Display, perfekt geeignet für alle Promotionaktionen.

Banner Display (ohne Banner) sehr leicht, äußerst flexibel und
standsicher. Material: Aluminium silber eloxiert

Artikel Außenmaß 
1-399-004-00001 600 x 2000 mm einseitig
1-399-004-00002 600 x 2000 mm zweiseitig
1-399-004-00003 800 x 2000 mm einseitig
1-399-004-00004 800 x 2000 mm zweiseitig
1-399-004-00005 1000 x 2000 mm einseitig
1-399-004-00006 1000 x 2000 mm zweiseitig
1-399-004-00007        Transporttasche

Lieferung ohne Banner - Bedruckte Banner auf Anfrage.



06

Premium X
Rollbanner
Sekundenschnell aufgebaut: Einfach die gerollte Grafikbahn
aus dem Gehäuse ziehen und oben an der Schiene befesti-
gen. Schon steht Ihre Präsentation sicher (dank 4,4 kg
Aluminiumfuß) und in voller Größe auf Messen, Ausstel-
lungen und Tagungen. Durch sein optimales Preis-
/Leistungsverhältnis ist Premium X auch bei größeren
Stückzahlen, z.B. für Kampagnen, besonders geeignet.
Premium X ist mit extrem stabiler Haltestangen – Führung
ausgestattet, eine elegante Transporttasche ist im
Lieferumfang enthalten.

Premium Duo
Rollbanner
Doppelseitige Variante von Premium X zur Aufnahme von 2
Motiven ausgelegt. Die Standfüße sind in Bügelform gestal-
tet.

Artikel Maß / Angaben 
1-399-007-00101 doppelseitig /   85 x 200 cm mit Tasche
1-399-007-00120 doppelseitig / 100 x 200 cm mit Tasche

Artikel Maß / Angaben 
1-399-007-00108 85 x 200 cm mit Tasche
1-399-007-00109 100 x 200 cm mit Tasche

Präsentations-
Systeme
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Premium XC
Rollbanner
Kinderleicht und superschnell: ähnlich wie bei einer Lein-
wand wird das Banner herausgezogen und an die Halte-
rungsschiene geklemmt. Wegen seines leichten Gewichts
kann das System auch als Handgepäck mitgenommen wer-
den. Eine elegante Transporttasche wird mitgeliefert.

Artikel Maß / Angaben 
1-399-007-00110 85 x 200 cm mit Tasche



Disrole
Schnell und einfach aufzubauen. Einzeln oder mehrere
Elemente nebeneinander.

Für Panels im Format 800 oder 1000 mm Breite und 2000
mm Höhe. Aluminium pulverbeschichtet, einfacher Aufbau
ohne Werkzeug durch Stecksystem, geringe Stellfläche
(1000 x 200 mm), einfacher Transport, da im Fuß alle
Elemente inkl. Panel verstaut werden.

Präsentations-
Systeme
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Artikel Maß / Angaben 
14-002-03 800 x 2000 mm
14-002-32 1000 x 2000 mm



Disflag
Midi und Maxi
Für Fahnenstoffe oder Planen geeignet. Auch große
Formate professionell präsentieren.

Aluminiumprofile pulverbeschichtet, Fuß Buche natur (wahl-
weise mit Metallfuß lieferbar), in Einzelteile zerlegbar, mit
hochwertigen Aluminiumendstücken, bedruckte Stoffe auf
Anfrage, wird ohne Banner geliefert.

Disflag mit Klemmschiene
Plakate effektiv in Szene gesetzt.

Aluminiumprofile silber eloxiert, Fuß Buche-natur, in
Einzelteile zerlegbar, mit hochwertigen
Aluminiumendstücken, wird ohne Banner geliefert.
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Artikel Maß / Angaben 
14-002-05 für Planen von 850 x 600 mm bis 1600 x 600 mm / Fuß ø 400 mm 

Artikel Maß / Angaben 
14-002-04 für Plakate DIN A1 Hochformat / Fuß ø 400 mm 



10

Plakatständer
“Mag-Tec Exclusiv” mit
halbrunder, eckiger oder
ohne Logoplatte
Ein überzeugender Auftritt ist ein Kundenmagnet.

Plakatständer aus Stahl-Rundrohr ø 28 mm, witterungsbe-
ständig und lichtecht durch Zinkphosphatierung und
Polyester-Pulverbeschichtung. Plakatschutz durch wetterfe-
ste Acrylscheibe mit umlaufendem Magnetband und
Randumdruckung. Sehr einfacher Plakatwechsel.
Rollensatz und Klarsichtscheiben als Ersatz erhältlich.

Verkaufs-
Förderung

Artikel Maß / Angaben 
8-028-02001 für DIN A1 / Logoplatte halbrund
8-028-02003 für 500 x 700 mm / Logoplatte halbrund
8-028-01001 für DIN A1 / Logoplatte eckig
8-028-01003 für 500 x 700 mm / Logoplatte eckig
8-028-01005 für 700 x 1000 mm / Logoplatte eckig
8-028-00001 für DIN AO / ohne Logoplatte
8-028-00002 für DIN A1 / ohne Logoplatte
8-028-00004 für DIN A2 / ohne Logoplatte
8-028-00006 für 500 x 700 mm / ohne Logoplatte
8-028-00008 für 700 x 1000 mm / ohne Logoplatte
8-900-50002 Rollensatz für ø 28 mm Plakatständer

»Der

Klass
iker«

Plakatständer lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)
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Plakatständer Frame-Tec 
Wiegt wenig, steht aber absolut sicher auf den Beinen.
Hochwertige Materialien und Verarbeitung garantieren
eine besonders lange Lebensdauer.

Plakatständer aus silber eloxiertem Aluminiumprofil, mit
Aluminium-Wechselrahmen, 32 mm Profilbreite.
Ausgestattet mit stabiler Rückwand. Wahlweise als
Ausführung “Rondo” mit chromfarbenen Rondo-Ecken.
Antireflexfolie als Ersatz erhältlich.

Dau
ert

ief
pr

eis

Artikel Maß / Angaben 
399-001-23 für DIN A0
399-001-58 für DIN A1
399-001-35 für DIN A2
399-001-13 für 700 x 1000 mm
399-001-61 für 500 x 700 mm

Artikel Maß / Angaben 
399-001-84 für DIN A0
399-001-83 für DIN A1
399-001-09 für DIN A2
399-001-26 für 700 x 1000 mm
399-001-14 für 500 x 700 mm

Gehrung Rondo

Artikel Maß / Angaben 
8-025-30003 „Format“ / Beschriftungsfläche 620 x 300 mm
8-025-30002 „Halbrund“ / R-300 mm

Logoplatten

Artikel Maß / Angaben 
8-025-30000 Logoplattenhalter für Materialstärke 4 mm
8-025-30001 Prospektkorb für DIN A4-Prospekte

Zubehör
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Verkaufs-
Förderung

Windmaster
Mit Wasser befüllbarer Kunststoff-Fuß, Transport durch ein-
gebaute Rollen. Wechselrahmen inkl. zusätzlicher, wetterfe-
ster Ausstattung, 32 mm breit, EV1 silber eloxiert.
Material: Aluminium silber eloxiert
Abdeckung : Antireflex-Schutzfolie
Rückwand : Stahl, verzinkt und beschichtet
Standsicher auch bei Windstärke bis zu 100 km/h

Artikel Außenmaß Postermaß Sichtmaß
1-399-004-00312 666 x 913 mm 594 x 841 mm 576 x 823 mm
1-399-004-00313 913 x 1261 mm 841 x 1189 mm 823 x 1171 mm

Aluswing
Werbebotschaften ansprechend und edel darstellen – auch mal vor
der Tür. Hohe Aufmerksamkeit durch pendelnde Bewegung im Wind.
Displayständer aus Aluminium-Ovalprofil, silber eloxiert, 
Profilabschluss mit schwarzen Kunststoffkappen inkl. A1
Aluminium-Wechselrahmen. Zwei Rollen sorgen für Beweglichkeit.

Artikel Maß / Angaben 
14-001-00031 700 x 1490 mm



Posterklemmschiene
“Halbrund”
Aus Aluminium-Rundprofil, silber eloxiert, bestehend aus
Ober- und Unterprofil. Durch den Druck von oben ver-
schieb- und einrastbare Abhängeöse. 
Material: Aluminium silber eloxiert
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Artikel Außenmaß 
1-399-001-00340 DIN A4 
1-399-001-00341 DIN A3
1-399-001-00342 DIN A2 
1-399-001-00343 DIN A1 

Posterspanner
Aus silber eloxiertem Aluminium-Rohr. Mit 2 Aufhängeösen
sowohl zur Wandbefestigung als auch zur
Deckenaufhängung. Gefederte Klipse an den Ecken halten
das Poster stramm zentriert in der Mitte, so dass das
Postermaterial nicht verzogen oder beschädigt wird. Der
Rahmen wird zerlegt in zusammensteckbaren Einzelteilen
geliefert. Material: Aluminium silber eloxiert

Artikel Außenmaß 
1-399-001-00344 210 mm
1-399-001-00345 300 mm
1-399-001-00346 420 mm
1-399-001-00347 500 mm
1-399-001-00348 600 mm
1-399-001-00349 700 mm
1-399-001-00350 850 mm
1-399-001-00351 1000 mm

26 mm

16 mm

40 mm

10 mm

Poster
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Alumotion

Alu Wechselrahmen
„Standard“
Freie Gebäudeflächen innen und außen sinnvoll 
nutzen.
Bildet einen exklusiven Rahmen für eine markante, plakative
Werbung. Schneller Motivwechsel durch praktisches
Klappsystem.
Wechselrahmen aus silber eloxiertem Aluminiumprofil.
Profilbreiten von 25 mm und 32 mm, auf Gehrung.
Kunststoffrückwand und Plakatschutz durch Antireflex-
Acrylscheibe.

Sonderformate und RAL-Farben auf Anfrage.

Artikel Außenmaß 
399-001-259 DIN A1
399-001-226 DIN A2
399-001-205 DIN A3 
399-001-111 DIN A4
399-001-109 500 x 700 mm
399-001-049 700 x 1000 mm 

einseitig - Profilbreite 25 mm

Artikel Außenmaß 
399-001-03 DIN A0 
399-001-44 DIN A1
399-001-45 DIN A2 
399-001-06 DIN A3
399-001-05 DIN A4
399-001-48 500 x 700 mm
399-001-11 700 x 1000 mm 

einseitig - Profilbreite 32 mm
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Alu Wechselrahmen
“Rondo”
Freie Gebäudeflächen innen und außen sinnvoll 
nutzen.
Bildet einen exklusiven Rahmen für eine markante, plakative
Werbung. Schneller Motivwechsel durch praktisches
Klappsystem.
Wechselrahmen aus silber eloxiertem Aluminiumprofil.
Profilbreiten von 25 mm und 32 mm, mit chromfarbenen
Rondoecken. Kunststoffrückwand und Plakatschutz durch
Antireflex-Acrylscheibe.

Sonderformate und RAL-Farben auf Anfrage.

Artikel Außenmaß 
399-001-80 DIN A0 
399-001-16 DIN A1
399-001-21 DIN A2 
399-001-289 DIN A3
399-001-290 DIN A4
399-001-291 500 x 700 mm
399-001-292 700 x 1000 mm 

Artikel Außenmaß 
399-001-200 DIN A1
399-001-211 DIN A2
399-001-201 DIN A3 
399-001-210 DIN A4
399-001-212 500 x 700 mm
399-001-202 700 x 1000 mm 

doppelseitig - Profilbreite 32 mm

einseitig - Profilbreite 25 mm

Artikel Außenmaß 
399-001-77 DIN A0 
399-001-75 DIN A1
399-001-76 DIN A2 
399-001-89 DIN A3
399-001-88 DIN A4
399-001-213 500 x 700 mm
399-001-99 700 x 1000 mm 

einseitig - Profilbreite 32 mm
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Alumotion

Alu-Wechselrahmen Safety
Ideal für mittlere Postergrößen und sicher vor unbefugtem
Öffnen. Das Sicherheitsprofil läßt sich nur mit einem
Spezialwerkzeug öffnen. Geeignet für den Aussenbereich
mit starkem Publikumsverkehr. Material: Aluminium silber
eloxiert. Profil: 25 mm

Alu-Wechselrahmen
Window 32 mm
Das leicht aufzuklappende Vorderprofil ermöglicht einen
schnellen Posterwechsel. Die Antireflex-Schutzfolie ist im
Innen- und Aussenbereich verwendbar. Der dekorative
Konterrahmen auf der Scheibe verdeckt das doppelseitige
Klebeband. Material: Aluminium silber eloxiert  Profil: 32
mm 45°

Artikel Außenmaß Postermaß DIN Sichtmaß
1-399-004-00332 239 x 326 mm 210 x 297 mm A4 189 x 276 mm
1-399-004-00333 326 x 449 mm 297 x 420 mm A3 276 x 399 mm
1-399-004-00334 449 x 623 mm 420 x 594 mm A2 399 x 573 mm
1-399-004-00335 623 x 870 mm 594 x 841 mm A1 573 x 820 mm
1-399-004-00336 542 x 742 mm 500 x 700 mm - 459 x 659 mm
1-399-004-00337 742 x 1042 mm 700 x 1000 mm - 659 x 959 mm
1-399-004-00030 Spezialwerkzeug zum öffnen

Artikel Außenmaß (x;y) Postermaß DIN Sichtmaß
1-399-004-00325 252 x 339 mm 210 x 297 mm A4 190 x 277 mm
1-399-004-00326 339 x 462 mm 297 x 420 mm A3 277 x 400 mm
1-399-004-00327 462 x 636 mm 420 x 594 mm A2 400 x 574 mm
1-399-004-00328 636 x 883 mm 594 x 841 mm A1 574 x 821 mm
1-399-004-00329 883 x 1231 mm 841 x 1189 mm A0 821 x 1169 mm
1-399-004-00330 542 x 742 mm 500 x 700 mm - 480 x 680 mm
1-399-004-00331 742 x 1042 mm 700 x 1000 mm - 680 x 980 mm

Außenmaß

Postermaß

Innenmaß

19 mm

30 mm
32 mm

Poster

Kantenprofil

Sichtmaß

19 mm

19
 m

m
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Sign Türbeschilderung
Durch die leicht zu öffnenden Seitenklappen kann das einge-
legte Poster einfach ausgetauscht werden. Die Antireflex-
Schutzfolie schützt die Information vor jeder Beschädigung.
Die Türschilder sind sowohl im Quer- als auch im
Hochformat verwendbar. Material: Aluminium silber eloxiert 

Rezeption

Restaurant

Schwimmbad

Sauna

Bar

Garage

Saal 20-25
Saal 10-15
Konferenzraum

Information

Artikel Außenmaß Postermaß DIN Sichtmaß
1-399-004-00320 56 x 177 mm 50 x 148 mm - 50 x 126 mm
1-399-004-00321 111 x 177 mm 105 x 148 mm - 105 x 126 mm
1-399-004-00322 111 x 326 mm 105 x 297 mm - 105 x 275 mm
1-399-004-00323 154 x 239 mm 148 x 210 mm A5 148 x 188 mm
1-399-004-00324 216 x 326 mm 210 x 297 mm A4 210 x 275 mm

☞

☞
☞

☞
☞

☞



Infoständer Welcome
Gäste informieren: bei Tagungen und Kongressen, in allen
öffentlichen Gebäuden.

Infoständer aus gebogenem Aluminium-Oval-Profil. Stabile
Grundplatte für hohe Standfestigkeit, seitlich befestigter
Aluminium-Wechselrahmen, Profilabschluss mit elegantem
Holzelement.
Farbe : silberfarben
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert
Wechselrahmen 1 x DIN A4
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Infoständer Welcome
Der Infoständer Welcome sagt Besuchern, wo es lang
geht und was Sie sonst noch wissen sollten.

Infoständer aus gebogenem Aluminium-Oval-Profil. Stabile
Grundplatte für hohe Standfestigkeit, inkl. Klemmrahmen
DIN A4, Profilabschluss mit elegantem Holzelement.
Farbe : silberfarben
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert
Klemmrahmen 1 x DIN A4

Alumotion

Artikel Maß / Angaben 
14-001-10 1450 x 300 x 260 mm

Artikel Maß / Angaben 
14-001-11 1300 x 300 x 360 mm



19Infoständer Welcome
Informationen im Schild - mit System und Design.

Infoständer aus gebogenem Aluminium-Oval-Profil. Stabile
Grundplatte für hohe Standfestigkeit, seitlich befestigte
Aluminium-Wechselrahmen, Profilabschluss mit elegantem
Holzelement.
Farbe : silberfarben
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert
Wechselrahmen 2 x DIN A4

Infoständer A4 
Wird nicht übersehen - ansprechend und formschön.
Damit können Sie alles sagen -
Hinweisschild für Messen, Ausstellungen und vieles mehr.

Infoständer aus gebogenem Aluminium-Oval-Profil. Stabile
Grundplatte für hohe Standfestigkeit, inkl. Wechselrahmen 
DIN A4. 
Farbe : silberfarben
Wechselrahmen 1 x DIN A4 Hoch- oder Querformat

Artikel Maß / Angaben 
14-001-12 1450 x 300 x 260 mm

Artikel Maß / Angaben 
14-001-14 1300 x 300 x 360 mm / Hochformat
14-001-13 1300 x 300 x 360 mm / Querformat
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Aluspekt 16e
Schafft Platz und bewahrt den Überblick.

Prospektständer aus Aluminium-Ovalprofil. Stabile
Standfüße aus gebogenem Ovalprofil, Prospektablagen aus
transparentem Acrylglas oder wahlweise gelaserte
Metallablagen mit Zierstanzung, Profilabschluss mit elegan-
ten Holzelementen - sicherer Stand - hohe Stabilität.

Farbe : silber eloxiert
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert

Alumotion

Artikel Maß / Angaben 
14-001-22 1700 x 1080 x 630 mm / Acrylablagen
14-001-52 1700 x 1080 x 630 mm / Metallablagen

Metallablage
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Aluspekt 16d
Hier erfahren Ihre Kunden, was sie schon immer wissen
sollten.

Prospektständer aus Aluminium-Ovalprofil. Stabile
Standfüße aus gebogenem Ovalprofil, Prospektablagen aus
transparentem Acrylglas oder wahlweise gelaserte
Metallablagen mit Zierstanzung, für doppelseitige
Bestückung, Profilabschluss mit eleganten Holzelementen.

Farbe : silber eloxiert
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert
Artikel Maß / Angaben 
14-001-23 1700 x 520 x 630 mm / Acrylablagen
14-001-53 1700 x 520 x 630 mm / Metallablagen

Metallablage



Alumotion
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Aluspekt Zick-Zack
Prospekte, Unterlagen, Anträge - immer gut sichtbar.

Prospektständer aus eloxiertem Aluminiumprofil. Stabile
Grundplatte für hohe Standfestigkeit,  Profilabschluss mit
eleganten Holzelementen, Ablagen aus transparentem
Acrylglas für 6 x DIN A4 Prospektmaterial.

Farbe : silberfarben
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert
Artikel Maß / Angaben 
14-001-21 1420 x 300 x 360 mm
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Aluspekt 
3- 4- 5-fach
Prospektständer halten Unterlagen aller Art bereit -
ansprechend und übersichtlich. Präsentation auf engstem
Raum.
Prospektständer aus Aluminium-Ovalprofil. Stabile
Grundplatte für hohe Standfestigkeit, Prospektablagen aus
transparentem Acrylglas oder wahlweise mit pulverbeschich-
ten Metallablagen, Profilabschluss mit eleganten
Holzelementen.
3-fach
Farbe : silberfarben
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert

4-fach
Farbe : silberfarben
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert

5-fach
Farbe : silberfarben
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert

Artikel Maß / Angaben 
14-001-19 1200 x 300 x 360 mm / Acrylablagen
14-001-59 1200 x 300 x 360 mm / Metallablagen

Artikel Maß / Angaben 
14-001-33 1450 x 300 x 360 mm / Acrylablagen
14-001-63 1450 x 300 x 360 mm / Metallablagen

Artikel Maß / Angaben 
14-001-20 1700 x 300 x 360 mm / Acrylablagen
14-001-50 1700 x 300 x 360 mm / Metallablagen

Metallablage
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Aluspekt 32d
In Reih’ und Glied - von beiden Seiten zu sehen.

Prospektständer aus Aluminium-Ovalprofil. Stabile
Standfüße aus gebogenem Ovalprofil, Prospektablagen aus
transparentem Acrylglas oder wahlweise gelaserte
Metallablagen mit Zierstanzung, für doppelseitige
Bestückung, Profilabschluss mit eleganten Holzelementen.

Farbe : silber eloxiert
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert

Alumotion

Artikel Maß / Angaben 
14-001-24 1700 x 980 x 630 mm / Acrylablagen
14-001-54 1700 x 980 x 630 mm / Metallablagen

Metallablage
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Aluboard
Für alle aktuellen Botschaften und Informationen.

Informationsständer aus Aluminium-Ovalprofil. Stabile Sand-
füße aus gebogenem Ovalprofil, Informationsfläche aus pul-
verbeschichtetem magnetischen Lochblech, wahlweise mit
zusätzlicher Prospektablage aus Lochblech, Profilabschluss
mit eleganten Holzelementen inkl. 16 Rundmagneten.

Farbe : silber eloxiert
Holzelement Buche, Klarlack-lackiert
Artikel Maß / Angaben Infofläche
14-001-26 1800 x 725 x 630 mm 657 x 110 mm
14-001-27 1800 x 725 x 630 mm / mit zusätz. Ablage 657 x 110 mm
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Faltbarer Prospektständer
Maxi und Midi
Zusammengefaltet mit Prospekten kompakt transpor-
tierbar! Aus silber eloxiertem Aluminiumgestell.
Hochwertige Verarbeitung und geringes Gewicht.

Midi
Fuß MDF silber lackiert, Prospektablagen für 4 x DIN A4, aus
schlag- und kratzfestem Acrylglas. Gewicht 8 kg

Maxi
Fuß MDF silber lackiert, Prospektablagen für 8 x DIN A4, aus
schlag- und kratzfestem Acrylglas. Gewicht 9 kg

Artikel Maß / Angaben 
550-001-95 Höhe 450 mm   / zusammengeklappt

Höhe 1600 mm / ausgeklappt
550-001-119 Transporttasche aus robustem Polyester 600

Artikel Maß / Angaben 
550-001-96 Höhe 450 mm   / zusammengeklappt

Höhe 1600 mm / ausgeklappt
550-001-118 Transporttasche aus robustem Polyester 600

Alumotion
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Prospektständer Fix Zip
Auf das essentielle beschränkt. Ganz neu und bereits ein
Klassiker, der neue Maßstäbe im Bereich der feststehen-
den Prospektständer setzt. Als eine spannende Synergie
im Leichtbau aus Holz, Aluminium und Acrylglas ist er
mit wenigen Handgriffen in zwei Teile zerlegt und daher
auch problemlos transportierbar.

Gefertigt mit vier DIN A4-Prospekttaschen in schlagfestem
Acrylglas, Basis aus massivem Mehrfachschichtholz in
Buche natur lackiert, Spannbogen aus Mehrfachschichtholz
Buche mit Aluminiumabdeckung silber eloxiert sowie
Stahlseil mit Designverschluss in Selbstarretierung. 
Gewicht 4,55 kg
Artikel Maß / Angaben 
550-001-135 1600 x 250 x 340 mm
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Alumotion
Velo
Frischer Wind für Ihre Ideen
Ihre all – in - one - Lösung für Laden, Büro, Messe oder
Showroom. VELO besticht mit klaren Linien und viel Frei-
raum: Das geschwungene Silbersegel trägt diverse Accessoi-
res und all Ihre Ideen: Kataloge, Folder oder Plakate. Der 
2-teilige Prospektständer ist im Handumdrehen montiert.
Material: Aluminium silber eloxiert

Artikel Maß / Angaben 
1-550-001-00255 1240 x 270 x 290 mm

Prospektständer „Pick up“
Schnell aufgestellter Prospektständer in Ziehharmonika -
Optik mit 4 Ablagen für DIN A4 Formate. Aus hochwertigem
und robustem Materialmix (Kunststoff / Stahl). 
Zusammengeklappt im Koffer transportierbar 
(im Lieferumfang enthalten)

Artikel Maß / Angaben 
1-550-001-00301 1500 x 250 mm (H x B)
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Prospektständer 
„Easy-Stand“
Moderne und hochwertige Optik mit insgesamt 6 Ablage-
flächen (beidseitig) für DIN A4 Formate. Zusammengeklappt
winzig klein und im Transportkoffer verstaubar 
(im Lieferumfang enthalten).

Prospektständer 
„Mobi“ 4-8fach
Einfacher, aber genialer Prospektständer aus Aluminium in
Verbindung mit Nylon – Rückwand und Karbon Fieberglas-
stab. Sowohl in breiter Ausführung für 8 x DIN A4 Formate
oder 4 x DIN A3 Formate, als auch in schmaler Variante mit
4 Fächern für DIN A4 Formate lieferbar.

Artikel Maß / Angaben 
1-550-001-00302 1450 x 250 mm (H x B)

Artikel Maß / Angaben 
1-550-001-00303 1300 x 250 mm (H x B) / 4 x DIN A4
1-550-001-00304 1300 x 450 mm (H x B) / 8 x DIN A4 oder 4 x DIN A3
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Prospektbox
Glasklarer Prospektständer bringt Prospekte und sonsti-
ges Infomationsmaterial voll zur Geltung.
Glasklarer Prospektständer für die Wandmontage. 
Fülltiefe - 35 mm

Prospektständer Multibox
Drei Fächer für vielfältige Produktpräsentationen.
Prospektständer aus glasklarem Kunststoff, mit 3 Fächern.
Fülltiefe - 35 mm

Prospektständer

Artikel Maß / Angaben 
510-001-189 für DIN A4
510-001-190 für DIN A5
510-001-191 für DIN lang

Artikel Maß / Angaben 
510-001-202 für DIN A4
510-001-203 für DIN A5
510-001-204 für DIN lang



Prospektständer Excelsior
Für Prospekte in verschiedenen Formaten. Überall ein-
setzbar, von überall her einsehbar.
Prospektständer aus glasklarem Kunststoff, mit 1 Fach.
Fülltiefe - 35 mm

Prospektständer 
Excelsior Vario
Multitalent mit einer Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.
Gesamte Fülltife ausnutzen oder mit Hilfe von Einsätzen
auf zwei Ebenen aufstellen
Prospektständer aus glasklarem Kunststoff.
Fülltiefe - 30 mm
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Artikel Maß / Angaben 
510-001-192 für DIN A4
510-001-193 für DIN A5
510-001-194 für DIN lang

Artikel Maß / Angaben 
510-001-195 für DIN A4 mit Einsätzen 2 x DIN A4 + 4 x Lang DIN
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Aufsteller

L-Aufsteller
Informationsaufsteller aus transparentem Acrylglas.
Mindestbestellung : 5 Stück
Farbe: glasklar
Materialstärke: 2 mm

Artikel Maß / Angaben 
510-001-0025 für DIN A4 / Hochformat
510-001-0034 für DIN A5 / Hochformat
510-001-0037 für DIN A6 / Hochformat
510-001-0128 für DIN A7 / Hochformat
510-001-0129 für DIN A4 / Querformat
510-001-0130 für DIN A5 / Querformat
510-001-0131 für DIN A6 / Querformat
510-001-0132 für DIN A7 / Querformat

Z-Aufsteller
Informationsaufsteller aus transparentem Acrylglas.
Mindestbestellung : 5 Stück
Farbe: glasklar
Materialstärke: 2 mm
Artikel Maß / Angaben 
510-001-0133 für DIN A4 / Hochformat
510-001-0134 für DIN A5 / Hochformat
510-001-0135 für DIN A6 / Hochformat
510-001-0136 für DIN A7 / Hochformat
510-001-0137 für DIN A4 / Querformat
510-001-0138 für DIN A5 / Querformat
510-001-0139 für DIN A6 / Querformat
510-001-0140 für DIN A7 / Querformat
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T-Aufsteller
Informationsaufsteller aus transparentem Acrylglas.
Mindestbestellung : 5 Stück
Farbe: glasklar
Materialstärke: 2 mm
Artikel Maß / Angaben 
510-001-0141 für DIN A4 / Hochformat
510-001-0142 für DIN A5 / Hochformat
510-001-0143 für DIN A6 / Hochformat
510-001-0144 für DIN A7 / Hochformat
510-001-0145 für DIN A4 / Querformat
510-001-0146 für DIN A5 / Querformat
510-001-0147 für DIN A6 / Querformat
510-001-0148 für DIN A7 / Querformat

A-Aufsteller
Informationsaufsteller aus transparentem Acrylglas.
Mindestbestellung : 5 Stück
Farbe: glasklar
Materialstärke: 2 mm
Artikel Maß / Angaben 
510-001-0243 für DIN A4 / Hochformat
510-001-0244 für DIN A5 / Hochformat
510-001-0245 für DIN A6 / Hochformat
510-001-0246 für DIN A7 / Hochformat
510-001-0247 für DIN A4 / Querformat
510-001-0248 für DIN A5 / Querformat
510-001-0249 für DIN A6 / Querformat
510-001-0250 für DIN A7 / Querformat
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Fahrradständer „Kombi“
Stabile Kombination aus Fahrrad- und Plakatständer.

Fahrradständer aus Stahl-Rundrohr ø 28 mm, witterungsbe-
ständig und lichtecht durch Zinkphosphatierung, zusätzliche
KTL-Beschichtung des Unterteils und Polyester-Pulverbe-
schichtung. Mit Plakatfläche, Plakatschutz durch wetterfeste
Acrylscheibe mit umlaufendem Magnetband.

Fahrradständer „Seven“
Schwungvolle Werbebotschaften sind hier am richtigen
Platz.

Fahrradständer aus Stahl-Rundrohr ø 28 mm, witterungsbe-
ständig und lichtecht durch Zinkphosphatierung, zusätzliche
KTL-Beschichtung des Unterteils und Polyester-Pulverbe-
schichtung.

Fahrradständer lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

Verkaufs-
Förderung

Artikel Maß / Angaben 
8-128-4071 1730 x 700 mm / Einlegeformat DIN A2
8-128-10000 Rollensatz

Artikel Maß / Angaben 
8-128-2001 1220 x 700 mm
8-128-10000 Rollensatz

Fahrradständer lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)
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Bewährte Standardausführung. Beidseitig nutzbar, ideal
für Folienbeschriftung.

Fahrradständer aus Stahl-Rundrohr ø 28 mm, witterungsbe-
ständig und lichtecht durch Zinkphosphatierung, zusätzliche
KTL-Beschichtung des Unterteils und Polyester-
Pulverbeschichtung. Einstellmöglichkeit für 4 Fahrräder.

Fahrradständer „Rondo“
Formschöner, großzügiger Fahrradständer für überzeu-
gende Präsentationen. 

Fahrradständer aus Stahl-Rundrohr ø 28 mm, witterungsbe-
ständig und lichtecht durch Zinkphosphatierung, zusätzliche
KTL-Beschichtung des Unterteils und Polyester-
Pulverbeschichtung.

Artikel Maß / Angaben 
8-128-1041 1000 x 1200 mm / Logoplatte 250 x 890 mm
8-128-10000 Rollensatz

Artikel Maß / Angaben 
8-128-2071 1500 x 870 mm / Logoplatte Ø 620 mm
8-128-10000 Rollensatz 

Fahrradständer lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)

Fahrradständer lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)



Verkaufs-
Förderung
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Fahrradständer „Five“
Bietet nicht nur Zweirädern einen sicheren Halt. Auch
schwungvolle Werbebotschaften sind hier am richtigen
Platz.
Fahrradständer aus Stahl-Rundrohr ø 28 mm, witterungsbe-
ständig und lichtecht durch Zinkphosphatierung, zusätzliche
KTL-Beschichtung des Unterteils und Polyester-Pulverbe-
schichtung.

Artikel Maß / Angaben 
8-128-4075 1000 x 1200 mm (H x B)
8-128-10000 Rollensatz

Fahrradständer lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)
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Schaukasten System 80
Für wechselnde Angebote und Auftritte. Ansprechend und
übersichtlich präsentiert.
Aus stabilen Aluminium-Hohlkammerprofilen, silber eloxiert.
Rückwand magentisch, auf der Innenseite weiß. Tür mit
Acrylglasscheibe und Sicherheitsschloss. Leichtes Öffnen der
Fronttür mittels verdecktliegenden Gasdruckfedern!

Gasdruckfedern

Rückwand magnetisch, Plexiglas-
scheibe auf Wunsch mit Textleiste,
eckige und runde Seitenstreben

Artikel Außenformat Einlegeformat
1-006-080-01 570 x 490 mm 2 x DIN A4 
1-006-080-02 800 x 660 mm 6 x DIN A4 
1-006-080-03 970 x 820 mm 8 x DIN A4 
1-006-080-04 1360 x 1070 mm 18 x DIN A4 
1-006-080-05 1610 x 830 mm 14 x DIN A4 
1-006-080-06 1610 x 1070 mm 21 x DIN A4

Artikel Maß / Angaben 
1-006-9006 570 x 490 mm + 800 x 660 mm 
1-006-9006 970 x 820 mm
1-006-9006 1360 x 1070 mm + 1610 x 1070 mm

Beleuchtungseinrichtung

Artikel Maß / Angaben 
1-006-9010

Beschriftungsleiste

Artikel Maß / Angaben 
1-006-080-9002 25 mm weiß
1-006-080-9003 30 mm weiß

Magnete

Artikel Maß / Angaben 
1-006-080-90010 Rechteckrohr 80 x 40 mm

Länge 2500 mm inkl. Erdeinlaß
1-006-080-90025 Rundrohr ø 60 mm

Länge 2500 mm inkl. Erdeinlaß

Standkonstruktion-Set



Schaukästen
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Schaukasten Pinboard
In vielen Maßen erhältlich und wasserdicht. Das Pinboard
kann in vertikaler und horizontaler Form verwendet werden.
Die Profilbreite beträgt 70 mm, die Gehäusetiefe 50 mm.
Material: Aluminium silber eloxiert

Rückwand aus Kork

Magnetische Rückwand

Artikel Außenmaß Postermaß Sichtmaß DIN
1-399-004-00300 590 x 760 mm 483 x 653 mm 450 x 620 mm 4 x A4
1-399-004-00301 590 x 1080 mm 483 x 973 mm 450 x 940 mm 6 x A4
1-399-004-00302 820 x 1080 mm 713 x 973 mm 680 x 940 mm 9 x A4
1-399-004-00305 1050 x 1080 mm 943 x 973 mm 910 x 940 mm 12 x A4

Artikel                    Außenmaß Postermaß Sichtmaß DIN
1-399-004-00307 590 x 760 mm 483 x 653 mm 450 x 620 mm 4 x A4
1-399-004-00308 590 x 1080 mm 483 x 973 mm 450 x 940 mm 6 x A4
1-399-004-00309 820 x 1080 mm 713 x 973 mm 680 x 940 mm 9 x A4
1-399-004-00310 1050 x 1080 mm 943 x 973 mm 910 x 940 mm 12 x A4
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Wechselrahmen Vitrine
Wassergeschützter Klapprahmen, abschließbar. Die Tür kann
bis zu 90° geöffnet werden. Die Profilbreite beträgt 45 mm,
die Gehäusetiefe 30 mm. Die Lieferung erfolgt incl.
Montagematerial und Schlüssel. Material: Aluminium silber
eloxiert.

Artikel Außenmaß Postermaß DIN Sichtmaß
1-399-004-00402 367 x 490 mm 297 x 420 mm A3 277 x 400 mm
1-399-004-00403 490 x 664 mm 420 x 594 mm A2 400 x 574 mm
1-399-004-00404 664 x 911 mm 594 x 841 mm A1 574 x 821 mm
1-399-004-00405 911 x 1259 mm 841 x 1189 mm A0 821 x 1169 mm
1-399-004-00406 570 x 770 mm 500 x 700 mm - 480 x 680 mm
1-399-004-00407 770 x 1070 mm 700 x 1000 mm - 680 x 980 mm



Diakästen
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Diakasten System 100 W
Gehäuse aus Aluminiumprofil, Klapprahmen aus 25 mm
Oberprofil, 100 mm tief silber eloxiert. Alle Diakästen werden
anschlussfertig geliefert und sind direkt einsatzbereit.
Material: Aluminium silber eloxiert, incl. Antireflexfolie.

Dialeuchtkasten Konvex
Sie können Ihre Poster oder Duratrans an beliebiger Stelle
leuchtend präsentieren. Durch die Antireflex-Folie bleibt das
Poster geschützt. Das Aluminium-Klapprofil ermöglicht ein
leichtes Austauschen des Motivs. 

Material: Aluminium silber eloxiert 
Artikel Außenmaß Postermaß Sichtmaß
1-399-004-00314 326 x 420 mm 297 x 420 mm 275 x 420 mm
1-399-004-00315 449 x 594 mm 420 x 594 mm 389 x 594 mm
1-399-004-00316 529 x 700 mm 500 x 700 mm 478 x 700 mm
1-399-004-00317 623 x 841 mm 594 x 841 mm 572 x 841 mm
1-399-004-00318 729 x 1000 mm 700 x 1000 mm 678 x 1000 mm
1-399-004-00319 870 x 1189 mm 841 x 1189 mm 819 x 1189 mm

Einseitig

Beidseitig

Artikel Außenmaß Postermaß DIN Sichtmaß
1-399-001-00420 326 x 449 mm 297 x 420 mm A3 275 x 389 mm
1-399-001-00421 449 x 623 mm 420 x 594 mm A2 389 x 572 mm
1-399-001-00422 623 x 870 mm 594 x 841 mm A1 572 x 819 mm
1-399-001-00423 870 x 1218 mm 841 x 1189 mm A0 819 x 1167 mm
1-399-001-00424 529 x 729 mm 500 x 700 mm - 478 x 678 mm
1-399-001-00425 729 x 1029 mm 700 x 1000 mm - 678 x 978 mm

Artikel Außenmaß Postermaß DIN Sichtmaß
1-399-001-00426 326 x 449 mm 297 x 420 mm A3 275 x 389 mm
1-399-001-00427 449 x 623 mm 420 x 594 mm A2 389 x 572 mm
1-399-001-00428 623 x 870 mm 594 x 841 mm A1 572 x 819 mm
1-399-001-00429 870 x 1218 mm 841 x 1189 mm A0 819 x 1167 mm
1-399-001-00430 529 x 729 mm 500 x 700 mm - 478 x 678 mm
1-399-001-00431 729 x 1029 mm 700 x 1000 mm - 678 x 978 mm

25 mm

Poster
12 mm

435 mm

Außenmaß

Postermaß

Sichtmaß

100 mm



41Diakasten System 100 S
Hintergrundbeleuchtung für Werbedias: Hier wird niemand
hinter´s Licht geführt, sondern die Produkte hervorragend
ins Licht gesetzt. Aufklappbare Scharnierleiste zum leichten
Diawechsel, silber eloxiert, Tiefe 110 mm. Die Diakästen sind
kompensiert und CE-geprüft, incl. Antireflexscheibe.

Diakasten System 100 V
Leuchtende Werbebotschaften garantieren einen strahlen-
den Auftritt. Nach vorne herausnehmbarer Aluprofilrahmen
für superschnellen Bildwechsel, silber eloxiert, Tiefe 100 mm.
Die Diakästen sind kompensiert und CE-geprüft, incl.
Antireflexscheibe.

Artikel Postermaß DIN
14-003-01 841 x 1189 mm DIN A0
14-003-02 594 x 841 mm DIN A1
14-003-03 420 x 594 mm DIN A2
14-003-04 297 x 420 mm DIN A3
14-003-05 500 x 700 mm -
14-003-06 700 x 1000 mm -

Artikel Postermaß DIN
14-003-07 594 x 841 mm DIN A1
14-003-08 420 x 594 mm DIN A2
14-003-09 400 x 400 mm -
14-003-10 500 x 500 mm -



Verkaufs-
Förderung
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Show - Vitrine
Mit verchromten Metall-Verbindungen, Lenkrollen und kom-
pletter Glastür. Der Rahmen ist aus eloxiertem Aluminium,
die 4 Böden sind höhenverstellbar. Wahlweise auch mit
Unterschrank erhältlich, dann mit 3 Glasböden.
Material: Aluminium silber eloxiert

Artikel Außenmaß 
1-399-004-00338 200 x 50 cm
1-399-004-00339 206 x 50 cm mit Unterschrank
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Promotionwand
Für Messen und Produktpräsentationen. Als Raumteiler
mit hervorragender Werbewirkung.

Promotionwand aus stabilem Aluminium-Systemprofilen,
silber eloxiert, inkl. weißer Panels zur Beschriftung oder
Bedruckung. Zusammenfaltbar, 
einfache sekundenschnelle Montage. 
Artikel Maß / Angaben 
1-399-004-00700 PW 3 / x=2100 mm, y=2300 mm  
1-399-004-00701 PW 4 / x=2800 mm, y=2300 mm
1-399-004-00702 PW 5 / x=3500 mm, y=2300 mm
1-004-00703 Transporttasche



Pop-up
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Pop-up-Maxi
Faltbares Pop-up, das sich wie ein Schirm in Sekunden in
eine große Werbefläche verwandelt. Extrem leicht und des-
halb überall einsetzbar. 
Die Infopanels sind mühelos mit Magnetstreifen zu befesti-
gen. Zubehör wie Halogenlampen und Transporttasche sind
optional erhältlich.

Artikel Maß / Angaben 
1-550-004-00102 2800 x 2300 mm (B x H) 3 x 4 Felder rund
1-550-004-00111 Transportkoffer
1-550-004-00125 Halogenstrahler
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Pop-up-Theke
Präsentationstheke mit großer Werbefläche. Vorne mit
Infopanel, das sich mühelos mit Magnetstreifen befestigen
läßt, hinten zur Nutzung offen. 
Stabile und große Ablagefläche. Inklusive praktischer
Transporttasche.

Pop-up-Tower
Klassischer Werbeauftritt als Präsentationssäule. Die runde
Form ermöglicht kreative Informationen auf kleinster Fläche
und ist mit anderen Pop-up-Systemen kombinierbar.
Besonders wirkungsvoll mit Innenbeleuchtung. Inklusive
praktischer Nylontasche.

Pop-up Mini
Die ideale Präsentationswand bei begrenztem Platzangebot.
Schnell und leicht ohne Werkzeuge aufstellbar mit prakti-
schen Magnetstreifen.

Artikel Maß / Angaben 
1-550-004-00105 1250 x 900 mm (B x H)

Artikel Maß / Angaben 
1-550-004-00104 2100 x 2300 mm (B x H) / 3 Felder
1-550-004-00110 Transportkoffer

Artikel Maß / Angaben 
1-550-004-00103 600 x 2300 mm (B x H) ohne Beleuchtung
1-550-004-00107 600 x 2300 mm (B x H) mit Beleuchtung
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Stehtische
Stehtisch „Exclusiv I“ 
Mit oder ohne Schirm. Innen und außen flexibel einsetzbar.
Stabiler Stehtisch für jede Gelegenheit. Gestell aus Stahl-
rundrohr und Stahlbodenplatte, RAL pulverbeschichtet,
Fußring schwarz, Tischplatte: Werzalit weiß
Format: Höhe 1130 mm, Fuß ø = 700 mm

Artikel Maß / Angaben 
500-002-169 Werbeschirm ø 3000 mm / California
009-004-01 Tischplatte ø 800 mm
009-004-02 Tischplatte ø 1000 mm

Stehtisch „Exclusiv II“ 
Gestell aus Stahlrundrohr und Stahlbodenplatte, RAL pulver-
beschichtet, Fußring schwarz, Tischplatte: Werzalit weiß
Format: Höhe 1130 mm, Fuß ø = 600 mm

Artikel Maß / Angaben 
500-002-43 Werbeschirm ø 2000 mm / Borkum
500-002-51 Werbeschirm ø 2400 mm / Borkum
009-003-01 Tischplatte ø 700 mm
009-003-02 Tischplatte ø 800 mm

Stehtisch „Exclusiv III“ 
Stabil, standfest und sicher - in modernem Design.
Gestell mit runder Mittelsäule und gewölbten Fuß. RAL pul-
verbeschichtet, Fußring schwarz, Tischplatte: Werzalit weiß
Format: Höhe 1130 mm, Fuß ø = 600 mm

Artikel Maß / Angaben 
500-002-179 Werbeschirm ø 1800 mm / Borkum
500-002-180 Werbeschirm ø 2000 mm / Borkum
009-005-03 Tischplatte ø 700 mm
009-005-04 Tischplatte ø 800 mm



47

Werbeschirm „Sylt”
Schirm mit PVC-Bespannung, ideal für Folienbeschriftung.
Ausgestattet mit Standardgestell, für dauerhaften Einsatz.
Volanthöhe: 180 mm - Farbe: weiß

Artikel Schirmgröße
500-002-179 ø 1800 mm
500-002-180 ø 2000 mm

Artikel Maß / Angaben
500-005-26 ø 700 mm / ohne Schirmloch
500-005-25 ø 700 mm / mit Schirmloch
500-005-27 ø 850 mm / ohne Schirmloch
500-005-23 ø 850 mm / mit Schirmloch

Stehtisch „Magic”
Der preisgünstige Klassiker. Höhenverstellbar, auch als Bistrotisch
verwendbar. Praktischer Verwandlungskünstler, 1 Tisch für 3
Tischhöhen, Tischplatte weiß, Standrohr weiß pulverbeschichtet,
Kunststofffuß 5-armig,

Artikel Maß / Angaben
500-005-02 ø 700 mm, max Höhe 1100 mm

Stehtisch „Klappbar 1“
Standfeste Stehtische im zeitgemäßen Design sind die idea-
len Werbeträger auf Messen, Empfängen und
Verbraucherveranstaltungen aller Art. Hier kommt man
zusammen. Hier ist die Gelegenheit zur Kommunikation.
Platzsparende Aufbewahrung durch einfaches Klappsystem.
• Tischplatte individuell bedruckbar
• stabiles und einfaches Klappsystem
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Tischplatten
Zelte

Bedruckte Tischplatten 
ø 600, 700, 800 und 1000 mm
Nutzen Sie Tischplatten als markante Werbeträger für Ihre
Markenbotschaft. In unserem Angebot gibt es die unter-
schiedlichsten Ausführungen und Größen. Schicken Sie uns
Ihre Idee. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches
Angebot. Ideale Ergänzung zu allen Tischgestellen.

Zelte Promotion
Schützt vor Sonne und Wind. Ideal für Sport und Freizeit,
Messen, Promotions usw. Schnell und einfach aufgebaut.
Aufbauzeit nur wenige Minuten; keine losen Teile, Seile oder
Werkzeuge; stabiles und leichtes Gestell aus Aluminium.
Standardfarben weiß, blau, rot - weitere Farben ohne Aufpreis
auf Anfrage; Stoffdach bleibt am Gestell befestigt; große
Auswahl an Zubehör; inkl. Überzugstasche.
Gestellausführung: Eclipse - RAL pulverbeschichtet
Grundfarben: weiß, rot, blau (andere Farbe und Druck auf
Anfrage).
Seitenwand halbhoch auf Anfrage.

Artikel Maß / Angaben 
550-001-681 2500 x 2500 mm
550-001-581 3000 x 3000 mm
550-001-591 3000 x 4500 mm

Artikel Maß / Angaben 
550-001-160 2500 mm / weiß
550-001-91 2500 mm / rot
550-001-162 2500 mm / blau
550-001-115 3000 mm / weiß
550-001-144 3000 mm / rot
550-001-60 3000 mm / blau
550-001-116 4500 mm / weiß
550-001-148 4500 mm / rot
550-001-132 4500 mm / blau

Zelte Seitenwände
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Alutisch
Höhenverstellbar und somit verwendbar als Stehtisch (Höhe
1140 mm) oder Beistelltisch (Höhe 700 mm), Durchmesser
jeweils 700 mm. Tischplatte und –gestell in ansprechender
Edelstahl-Optik. Stabile Bauweise mit 4-fach Fußkreuz, 
12 kg. Ideal als Biertisch, Gartentisch oder Stehtisch.

Ampelschirm
In Höhe und Neigungswinkel verstellbar incl. Schirmständer
(der durch Platten beschwert werden muß). Bedienungs-
freundlich mit Kurbel zum Aufspannen und extra Hebel zur
Verstellung der Seitenneigung. Solide Verarbeitung mit
gesteppten Nähten, hochwertige regen- und schmutzabwei-
sende Stoffbespannung, UV - beständig.
Lieferbare Farben: terracotta, grün, blau und grau.
Bitte bei Bestellung Farbe angeben.

Holzschirm
Exklusiver Holzsonnenschirm mit hochwertiger 100%
Polyester-Bespannung. Zweiteilige Holzstrebe, 8 Segmente
und Volant. Einfaches Öffnen durch Seilzugsystem und
Arretierung mit Metallstift..
Lieferbare Farben: terracotta, grün, blau und grau.
Bitte bei Bestellung Farbe angeben.

Artikel Maß / Angaben
1-500-002-00315 ø 3000 mm

Artikel Maß / Angaben
1-500-002-00312 ø 3000 mm

Artikel Maß / Angaben
1-500-005-00041 ø 700 mm, Höhe 700-1140 mm

Schirmständer „Anja”
Zerlegbarer, beschichteter Metallständer mit weiß beschich-
tetem Metallrohr, zum Einlegen von Gehwegplatten
40 x 40 cm oder 50 x 50 cm.

Artikel Maß / Angaben
500-004-43 für Gehwegplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm



Verkaufs-
Förderung
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Sechseck-Bartheke
Nur ein Beispiel aus dem umfangreichen
Standardsortiment. Interessantes Zubehör, wie Schirme,
Prospekthalter, Tragetaschen usw. ergänzen das
Angebot. Sonderanfertigungen sind kein Problem.
Bartheke aus stabilem Aluminium-Systemprofilen, silber
eloxiert, inkl. weißer Panels zur Beschriftung oder
Bedruckung. Zusammenfaltbar, 
einfache sekundenschnelle Montage. 

Artikel Maß / Angaben 
550-001-57 1480 x 1150 x 650 mm

Sechseck Theke Klein

Sechseck Theke Standard

Sechseck Theke Standard mit Aufsatzblende

Promotion Theke mit Aufsatzblende

Fünfeck Theke

Fünfeck Theke Standard mit Aufsatzblende
Artikel Maß / Angaben
1-550-001-800 B/T/H 128 x 56 x 232 cm; 18 kg

Artikel Maß / Angaben
1-550-001-801 B/T/H 100 x 50 x 232 cm; 14 kg

Artikel Maß / Angaben
1-550-001-803 B/T/H 128 x 56 x 90,5 cm; 16 kg

Artikel Maß / Angaben
1-550-001-802 B/T/H 82 x 50 x 90,5 cm; 12 kg

Artikel Maß / Angaben
1-550-001-804 B/T/H 110 x 47 x 90,5 cm; 14 kg

Artikel Maß / Angaben
1-550-001-805 B/T/H 76 x 56 x 232 cm; 12 kg
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Hier bleiben Gäste gerne stehen.

Halbrundtheke aus stabilem Aluminium-Systemprofilen, sil-
ber eloxiert, inkl. weißer Panels zur Beschriftung oder
Bedruckung. Zusammenfaltbar, einfache sekundenschnelle
Montage incl. Zwischenboden. Werbeschirm optional. 

Sechseck-Theke
Leichte, stabile Aluminiumkonstruktion, individuell auf
Ihre Wünsche abstimmbar.

Sechsecktheke aus stabilem Aluminium-Systemprofilen, sil-
ber eloxiert, inkl. weißer Panels zur Beschriftung oder
Bedruckung. Zusammenfaltbar, einfache sekundenschnelle
Montage, Werbeschirm und Prospektablage optional.

Artikel Maß / Angaben 
14-005-07 905 x 800 x 500 mm ohne Aufsatz
14-005-08 1225 x 800 x 500 mm mit Aufsatz 

Artikel Maß / Angaben 
550-001-75 1280 x 910 x 560 mm
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Produktpräsenter Rolly
Heute hier und morgen da. Auf zwei Rollen lassen sich
die Warenkörbe bequem und schnell umplatzieren.
Platzsparende Verkaufshilfe - immer da, wo sie gerade
gebraucht wird.

Produktpräsenter aus Rundrohr ø 28 mm, RAL pulverbe-
schichtet, incl. stabiler Rollen. Die halbrunde Logoplatte bie-
tet ausreichend Platz für individuelle Werbeaussagen.

Verkaufs-
Förderung

Artikel Maß / Angaben 
30-001-04 1450 x 570 x 560 mm

Produktpräsenter lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)



Verkaufsschütte Exclusiv
Trichterförmiger Warenpräsenter für Artikel, die ins
Auge fallen sollen. Farblich auf der Höhe der Zeit.

Verkaufsschütte aus Lochblech in Trichterform, Polyester-
pulverbeschichtet, stabiler Standfuß aus Buchenholz,
Klarlack-lackiert.

53

Artikel Maß / Angaben 
12-005-01 500 x 500 x 850 mm / Fuß ø 400 mm

Verkaufsschütte lieferbar in :

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben

(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)
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Fahnenmasten

Fahnenmast aus Aluminium
Flaggen schnell und leicht austauschbar.

Aus Aluminiumrohr ø 76 x 3 mm innenverstärkt auf 6,5
mm, Höhe 7,0 m oder 8,0 m über Boden, Ausleger 1,2 m
oder 1,5 m, Aluminium silber eloxiert, inkl. Bodenhülse

Typ I - mit Hiss-Vorrichtung aus Edelstahl
Artikel Höhe 
10-01-01 7700 mm
10-01-02 8700 mm

Typ II - mit Drehbaren Auslegern 1,2 oder 1,5 m
Artikel Höhe 
10-02-01 7700 mm
10-02-02 8700 mm

Typ II - mit Hiss-Vorrichtung aus Edelstahl, incl. Beleuchtung mittels
Halogenstrahler (500 W) auf Mastspitze.
Artikel Höhe 
10-03-01 7700 mm
10-03-02 8700 mm

Fahnenmast Mobil
Bringt Schwung in Ihre Werbung. Sicherer Halt am wit-
terungsbeständigen Mast.

Auffahrbarer, dreiteiliger Mast aus feuerverzinktem Stahl-
rohr ø 57 mm, Mastlänge 6 m, Bodenplatte aus stabilem
Stahlblech, schnelle Montage durch einfaches Stecksystem.

Artikel Höhe 
010-005-02 6000 mm



Kipphalterung
für Bodenmontage des Fahnenmastes mit Ausleger, erleich-
tet den Fahnenwechsel durch einfaches Umlegen des
Mastes. Ausführung: Stahl feuerverzinkt zur
Fundamentmontage.
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Artikel Bezeichnung
010-004-01 Kipphalterung
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Leuchtwerbung

Leuchttransparent mit
Transparentschalen
Stabiles Aluminium-Hohlkammerprofil eloxiert E6/EV1.
Transparentschalen aus kantig verklebtem Plexiglas.
Rückwand aus weißem Aluminiumblech. Incl. Kompensation
und Leuchtstoffröhren. Montagefertig.

System Softline 180/200 Wandhalterung

System 165/220 System 190/210
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Alle Leuchttransparente sind individuell einsetzbar. Für jeden
Stabilitätsfall steht ein entsprechendes Profil zur Verfügung.
Die durchdachten Profilsysteme ermöglichen Montagen mit
minimalen Aufwand. 
Alle Leuchttransparente werden nach den gültigen
Normen gefertigt. Wir bieten eine Vielzahl von
Standardgrößen, auch individuelle Sonderwünsche kön-
nen realisiert werden. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste.
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Leuchtwerbung

Leuchttransparent 
System 160
Einseitige Leuchttransparente aus eloxiertem Aluminium-
Hohlkammerprofil mit Transparentschalen aus kantig ver-
klebtem Plexiglas. Rückwand aus weißem Aluminiumblech,
incl. Kompensation und Leuchtstoffröhren. Montagefertig.
Alle Leuchttransparente werden nach den gültigen
Normen gefertigt. Wir bieten eine Vielzahl von
Standardgrößen, auch individuelle Sonderwünsche kön-
nen realisiert werden. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste.

160 mm

115 mm
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Ausstecker, Leuchttransparent
doppelseitig, System 220
Stabiles Aluminium-Hohlkammerprofil für hohe
Anforderungen, eloxiert E6/EV1. Transparentschalen aus kan-
tig verklebtem Plexiglas, incl. Wandhalterungen,
Kompensation und Leuchtstoffröhren. Montagefertig.
Alle Leuchttransparente werden nach den gültigen
Normen gefertigt. Wir bieten eine Vielzahl von
Standardgrößen, auch individuelle Sonderwünsche kön-
nen realisiert werden. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste.

220 mm

115 mm

Wandhalterung
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Leuchtwerbung

Leuchttransparent 
System 180 S
Einseitige Leuchttransparente aus attraktivem Aluminium-
Hohlkammerprofil mit gerundeter Facette, aufgehängten
weißen Acrylscheiben, Rückwand aus weißem Aluminium,
incl. Kompensation und Leuchtstoffröhren. Montagefertig.
Alle Leuchttransparente werden nach den gültigen
Normen gefertigt. Wir bieten eine Vielzahl von
Standardgrößen, auch individuelle Sonderwünsche kön-
nen realisiert werden. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste.

Leuchttransparent bei Tag

Leuchttransparent bei Nacht

Version: Front Alublech
dekupiert mit 3 mm
Plexiglas hinterlegt.

Version: Front Alublech
dekupiert mit Streuglas
hinterlegt und mit 10
oder 15 mm Plexiglas
glasklar durchgesteckt
und Folienspiegel.
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Leuchttransparent 
System 200 D Softline
Doppelseitige Leuchttransparente aus attraktivem Alumi-
nium-Hohlkammerprofil mit gerundeter Facette, aufgehäng-
ten weißen Acrylglasscheiben, incl. elektrischer Installation,
Kompensation und Leuchtstoffröhren. Montagefertig.
Alle Leuchttransparente werden nach den gültigen
Normen gefertigt. Wir bieten eine Vielzahl von
Standardgrößen, auch individuelle Sonderwünsche kön-
nen realisiert werden. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste.

Wandhalterung
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Leuchtwerbung

Groß-Leuchttransparent 
System 190
Einseitige, hochstabile Leuchttransparente für größte
Belastungen aus Aluminium-Hohlkammerprofil mit form-
schöner Facette. Scheiben aus Plexiglas - aufgehängt, incl.
Kompensation und Leuchtstoffröhren und Eloxierung in
E6/EV1.
Alle Leuchttransparente werden nach den gültigen
Normen gefertigt. Wir bieten eine Vielzahl von
Standardgrößen, auch individuelle Sonderwünsche kön-
nen realisiert werden. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste.
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Groß-Leuchttransparent 
System 210
Doppelseitige, hochstabile Leuchttransparente für größte
Belastungen aus  Aluminium-Hohlkammerprofil mit form-
schöner Facette. Scheiben aus Plexiglas - aufgehängt, incl.
Kompensation und Leuchtstoffröhren und Eloxierung in
E6/EV1.
Alle Leuchttransparente werden nach den gültigen
Normen gefertigt. Wir bieten eine Vielzahl von
Standardgrößen, auch individuelle Sonderwünsche kön-
nen realisiert werden. Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste. Sonderanfertigung als Pylone
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Aussenwerbung
Außenwerbung 
„Different Line”
Das funktionelle Design und die stabile Konstruktion
zeichnen das System „Different Line” aus. Hiermit können
Sie Werbebotschaften individuell und eindrucksvoll in
Szene setzen. Einfache Montage durch ausgeklügeltes
System, hier stimmen Preis und Leistung.
Selbstverständlich fertigen wir auch Individualanlagen,
von innen beleuchtet mit einer Acrylfront und Rückseite
oder in dekupierter Ausführung nach Ihren Vorstellungen.

Artikel                      Außenmaß 
5-2-15 1000 x 700 mm
5-2-24 1500 x 700 mm
5-2-25 2000 x 700 mm
5-2-26 2000 x 1000 mm
5-2-27 2500 x 1000 mm
5-2-28 2500 x 1500 mm
5-2-29 3000 x 1000 mm
5-2-30 3000 x 1500 mm

Ausführung „Konvex”
Werbepylone aus Aluminiumblech mit stabiler innenliegen-
der Standkonstruktion. Mit Grundplatte zur Bodenmontage,
beidseitig, RAL pulver-beschichtet. Ideal zur Beschriftung
und Gestaltung nach Ihren Wünschen wird montagefertig
angeliefert!
Andere Größen und Formate auf Anfrage!

1500 mm

1500 mm

3000 mm

Artikel                      Außenmaß 
5-002-125 2000 x 700 mm
5-002-127 2500 x 1000 mm
5-002-129 3000 x 1000 mm
5-002-130 3000 x 1500 mm

Ausführung „Konvex” innenbeleuchtet
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch innenbeleuchtet
mit Ausleuchtung, beidseitig mit Acryl opak weiß, komplett
anschlußfertig.
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Ausführung „Akzent”
Werbepylone aus Aluminiumblech mit stabiler innenliegen-
der Standkonstruktion. Mit Grundplatte zur Bodenmontage,
beidseitig, RAL pulver-beschichtet. Ideal zur Beschriftung
und Gestaltung nach Ihren Wünschen. Montagefertig
angeliefert!
Andere Größen und Formate auf Anfrage!

Artikel                      Außenmaß 
5-2-16 1000 x 700 mm
5-2-17 1500 x 700 mm
5-2-18 2000 x 700 mm
5-2-19 2000 x 1000 mm
5-2-20 2500 x 1000 mm
5-2-21 2500 x 1500 mm
5-2-22 3000 x 1000 mm
5-2-23 3000 x 1500 mm
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Beschilderungen

Wegweisend in Form und
Funktion
Unsere Beschilderungen lassen Freiraum zu nahezu unbe-
grenzter Gestaltungsmöglichkeit. Das ist notwendig für
individuelle Werbung und Information. Sie haben die Ideen,
wir geben Ihnen die Gelegenheit, sie umzusetzen. Entdecken
Sie die Möglichkeiten!
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System Vario
Eröffnet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Kombinatio-
nen mit Spannbändern, Schaukästen und Transparenten
sind problemlos möglich.
Aus Aluminiumrohr ø 60 mm, Standardfarbe weiß, Schild-
halter für Schildstärken von 6 und 10 mm, inkl. Füßen zur
Bodenbefestigung, ohne Schildplatte, andere RAL-Farben
auf Anfrage.

Artikel                      Format
5-060-10001 1000 x 1000 mm
5-060-10002 1250 x 1000 mm
5-060-10003 1500 x 1000 mm
5-060-10005 1000 x 1250 mm
5-060-10006 1250 x 1250 mm
5-060-10007 1500 x 1250 mm
5-060-10009 1250 x 1000 mm
5-060-10010 1250 x 1500 mm
5-060-10011 1500 x 1500 mm
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Beschilderungen

System Solid
Steht für innovativen Fortschritt. Besonders raffiniert: die
für Außeneinsätze geeignete Beleuchtung ist in die Alu-
miniumkonstruktion integriert.
Rohrdurchmesser 100 mm (wahlweise mit Beleuchtung);
Klemmschildhalter für Schildstärken von 6, 8 und 10 mm
(bitte Schildstärke und Schildhöhe angeben!); Standardfarbe
weiß; wahlweise mit Bodenhülsen für Erdverankerungen
oder mit Fußplatten zur Bodenbefestigung; ohne Schild-
platten; andere RAL-Farben und Formate auf Anfrage.

Artikel                      Format
5-106-10001 1000 x 1000 mm
5-106-10002 1300 x 1100 mm
5-106-10003 1600 x 1200 mm
5-106-10004 1900 x 1300 mm

Ausführung ohne Beleuchtung
Artikel                      Format
5-106-20001 1000 x 1000 mm
5-106-20002 1300 x 1100 mm
5-106-20003 1600 x 1200 mm
5-106-20004 1900 x 1300 mm

Ausführung mit Beleuchtung

Artikel                      Bezeichnung
5-106-700 Satz Bodenhülsen zur Erdbefestigung
5-106-710 Satz Fußplatten mit Abdeckung zur Bodenverschraubung
5-106-730 Schildhalter extra

Zubehör
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Edelstahl-
Beschilderungssystem
Hochwertig gebürstete edelstahlprodukte, die durch Lang-
lebigkeit und Zeitlosigkeit bestechen. Klassisch, modern,
zeitlos und edel. Durch unterschiedliche Gestaltungen und
Ausführungen setzen Sie Akzente. Selbstverständlich ferti-
gen wir auch Individualanlagen nach Ihren Wünschen.
Aus Edelstahlrohr, Material: V2A, einseitig 45° abgeschrägt
und abgedeckelt, 240 Korn geschliffen. Inkl. 4 Stück Solid-
Schildhalter für Schildstärken von 6, 8 und 10 mm (bitte
Schildstärke und Schildhöhe angeben). Alu, inkl. RAL-
Beschichtung.

Artikel Maß / Angaben
5-200-617 Länge: 1700 mm, 1000 mm über Boden, Rohr ø 60 x 3 mm
5-200-622 Länge: 2200 mm, 1500 mm über Boden, Rohr ø 60 x 3 mm
5-200-627 Länge: 2700 mm, 2500 mm über Boden, Rohr ø 60 x 3 mm
5-200-1017 Länge: 1700 mm, 1000 mm über Boden, Rohr ø 100 x 3 mm
5-200-1022 Länge: 2200 mm, 1500 mm über Boden, Rohr ø 100 x 3 mm
5-200-1027 Länge: 2700 mm, 2500 mm über Boden, Rohr ø 100x 3 mm

Artikel                    Bezeichnung
5-106-700 Satz Bodenhülsen zur Erdbefestigung
5-106-710 Satz Fußplatten mit Abdeckung zur Bodenverschraubung

Zubehör
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Leuchtwerbung

Leuchttransparent tiefgezogen
Rund und Oval mit gewölbter Opalhaube tiefgezogen, ein-
seitig (1) oder doppelseitig (2)
Rahmen Aluminium eloxiert E6 / EV 1

Leuchttransparente
Quadratisch, Rund, Oval, Halbrund 
Stabiles Aluminium-Hohlkammerprofil eloxiert E6/EV 1.
Transparentschalen aus kantig verklebtem Plexiglas.
Rückwand aus weißem Aluminiumblech, inkl. Kompensation
und Leuchtstoffröhren. Montagefertig. Einseitig und doppel-
seitig leuchtend lieferbar.

Leuchttransparent 
Rund und Oval
Wir liefern Leuchttransparente in Standardgrößen, darüber-
hinaus nahezu alle Sondergrößen und Formate auf Anfrage!
Auf Wunsch auch in anderen Größen lieferbar. 
RAL-Beschichtungen oder Lackierungen auf Anfrage!

1 2

Artikel                      Maß / Angaben
1-902-102 ø 650 mm einseitig
1-902-202 ø 650 mm doppelseitig
1-902-103 ø 850 mm einseitig
1-902-203 ø 850 mm doppelseitig
1-902-104 ø 1000 mm einseitig
1-902-204 ø 1000 mm doppelseitig

Artikel                      Maß / Angaben
1-903-101 650 x 400 mm (B x H) einseitig
1-903-201 650 x 400 mm (B x H) doppelseitig
1-903-103 800 x 500 mm (B x H) einseitig
1-903-203 800 x 500 mm (B x H) doppelseitig

Artikel                     Maß / Angaben 
1-904-101 Ø 685 mm rund
1-904-102 610 x 380 mm oval
1-904-103 720 x 445 mm oval

Rund

Oval
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Modul-Design Ausstecker quadratisch
Kann alleine oder auch in Kombinationen verwendet
werden. Aluminiumprofil silber eloxiert, Haube aus Plexiglas
4 mm opal, doppelseitige Variante, inkl. Zierelement
und Wandhalterung, anschlussfertig, CE geprüft, Tiefe 220
mm. Andere Formate auf Anfrage.

Modul-Design Ausstecker rund
Bietet Raum für Firmenlogos jeder Art. Aluminiumprofil sil-
ber eloxiert, Haube aus Acrylglas 4 mm opal, inkl. Zierele-
ment, anschlussfertig, CE geprüft, Tiefe 220 mm. Andere
Formate auf Anfrage

Artikel                      Außenmaß 
1-001-04 600 x 600 mm
1-001-22 800 x 600 mm
1-001-05 800 x 800 mm
1-001-23 1030 x  800 mm
1-001-20 1030 x 1000 mm
1-001-21 1260 x  800 mm

Artikel                      Außenmaß 
1-001-01 Ø 600   mm
1-001-02 Ø 800   mm
1-001-03 Ø 1000 mm

Modu-Line
Aus stabilem Aluminium-Hohlkammerprofil, silber eloxiert.
Transparentschalen aus kantig verklebtem Plexiglas, wahl-
weise in Modulbauweise (gem. Abb.) oder als durchgehendes
Lichtband lieferbar. Lieferung komplett anschlussfertig, CE
geprüft inkl. elekrischer Kompensation. Die Wandhalterun-
gen und Zierelemente werden aus polyesterbeschichtetem
Aluminium-Rundrohr gefertigt. Die Wandhalterungen im
modernen Design verleihen Standardtransparenten eine
hervorragende Wirkung.

Die bereits vormontierten Halterungen ermöglichen eine
zeitsparende und unkomplizierte Montage.
Wandhalterungen und Zierelemente lieferbar in folgenden
RAL-Tönen:

Andere RAL-Farben auf Anfrage!
(RAL 1023) (RAL 6029) (RAL 4004)(RAL 3001) (RAL 5010)(RAL 9016)
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Leuchtwerbung

Modul-Design 165 Rondo
Unterschiedliche Formen und Zierelemente machen aus
Standardtransparenten ein individuell gestaltbares System.
Eine leuchtende Werbeanlage und ein unübersehbares
Zeichen.

Modul-Design Grundelement I Rondo
Als Soloelement einsetzbar. Lässt Raum für Erweiterungen
jeder Art. Aluminiumprofil silber eloxiert, Haube aus Acryl-
glas 4 mm opal, inkl. Zierelement, anschlussfertig,
CE geprüft, andere Formate auf Anfrage

Modul-Design Anbauelement II Rondo
Ideal als Ergänzung zum Grundelement. Aluminiumprofil sil-
ber eloxiert, Haube aus Acrylglas 4 mm opal, inkl. Zierele-
ment, anschlussfertig, CE geprüft, andere Formate auf
Anfrage.

Artikel                      Außenmaß 
1-001-06 1200 x   800 x 165 mm
1-001-07 1600 x 1000 x 165 mm

Artikel                      Außenmaß 
1-001-17 1000 x 400 x 165 mm
1-001-18 1000 x 600 x 165 mm
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Modul-Design 165 Star
Bereiten in Firmeneingängen einen beispielhaften Auftritt.
Damit Ihre Gäste und Besucher einen hervorragenden
Eindruck bekommen.

Modul-Design Grundelement I Star
Als Mittelteil oder auch alleine - lässt Platz für
Firmenlogos. Aluminiumprofil silber eloxiert, Haube aus
Plexiglas 4 mm opal, inkl. Zierelement, anschlussfertig,
CE geprüft, andere Formate auf Anfrage

Modul-Design Anbauelement II Star
Als Anbauelement mit großzügiger Fläche für zusätzliche
Botschaften. Aluminiumprofil silber eloxiert, Haube aus
Plexiglas 4 mm opal, inkl. Zierelement, anschlussfertig,
CE geprüft, andere Formate auf Anfrage.

Artikel                      Außenmaß 
1-001-14 1200 x 800 x 165  mm
1-001-15 1600 x 1000 x 165 mm

Artikel                      Außenmaß 
1-001-13 1000 x 400 x 165  mm
1-001-11 1000 x 600 x 165 mm
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Leuchtwerbung

Sonderbauform-Würfel-
transparent
„Sechs Richtige” für Ihre Werbung: Würfeloptik. Setzen Sie
auf außergewöhnliche Formen. Würfeltransparent aus ver-
klebtem Plexiglas mit Aluminium Montageplatte, inkl. Aus-
leuchtung, anschlussfertig, kompensiert, CE geprüft. 
Ausführung zur Wand- oder Deckenmontage!

Artikel                           Außenmaß Ausleuchtung
1-906-101 300 mm 1 x 32 W/O
1-906-102 400 mm HQI   50 W
1-906-103 500 mm HQI   50 W
1-906-104 600 mm HQI   80 W
1-906-105 700 mm HQI   80 W
1-906-106 800 mm HQI 125 W
1-906-107 900 mm HQI 125 W
1-906-108 1000 mm HQI 250 W
1-906-109 1100 mm HQI 250 W
1-906-110 1200 mm HQI 250 W
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Lichtleiste Signline
Aluminium-Leuchtelement-System, das speziell für die
Beleuchtung von Werbeträgern auf Fassaden entwickelt
worden ist. Die Befestigung erfolgt mit Halterungen zur
Wandmontage und kann fest oder schwenkbar montiert
werden. So erhalten Sie in allen Einsatzfällen eine optimale
Beleuchtung. Das System lässt sich über Kupplungsteile
individuell erweitern. Die Ausleuchtung erfolgt mittels han-
delsüblicher Leuchtstofflampen.

Format: 130 x 85 mm (B x H) - Länge variabel
Grundfarbe: RAL 9010 weiß - andere Farben lieferbar!

Lieferung anschlussfertig inkl. Wandhalterungen, ideal in
Kombination mit einer Dibondschildplatte gegen Aufpreis
lieferbar!

Distanzprofile von (gegen Aufpreis lieferbar):
125 mm - notwendig bei Werbeträgerhöhe 1000 mm
200 mm - notwendig bei Werbeträgerhöhe 1500 mm
300 mm - notwendig bei Werbeträgerhöhe 2300 mm
400 mm - notwendig bei Werbeträgerhöhe 3000 mm

Andere Längen auf Anfrage.

Artikel                           Maß (Länge) 
1-001-30100 1000 mm
1-001-30150 1500 mm
1-001-30200 2000 mm
1-001-30300 3000 mm

SchienenprofilDistanzprofil
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Leuchtwerbung

Drehbühne SWD 100
Drehbühne mit stabilem Zinkdruckgehäuse für den Innenbereich, besonders geeignet als
Antrieb für Würfel (max. Kantenlänge 40 cm), kleinere bis mittlere Aufbauten, Schaustücke
und Exponate bis zu 10 kg Gewicht.

Drehbühne SW 250
Der richtige Antrieb für beleuchtete Deko-Aufbauten, für’s Schaufenster, Messen,
Ausstellungen (Innenbereich), wahlweise mit feststehender oder drehender Lichtquelle.
Ausgelegt für 25 kg, mit 2 m Zuleitung, Schuko-Stecker

Drehbühne SW 500
Ausführung wie SW 250, jedoch ausgelegt für 50 kg Belastung.

Drehbühne SW 1000-3000
Der leistungsfähige Antrieb für Messe-Exponate, wie z.B. sich drehende Schaufensterpup-
pen, Litfaßsäulen, Würfel, Pyramiden, Deko-Aufbauten (für den Innenbereich) mit einer
max. Kantenlänge von 100 cm, Höhe max. 200 cm. Auf Wunsch auch mit
Stromübertragung zur Beleuchtung. Alle Geräte mit 2 m Zuleitung, Schuko-Stecker, Flansch
40 cm ø, Belastungsangaben bei zentrischer Belastung. Andere Drehzahlen, Drehrichtungen,
Netzspannungen und Schleifring 8 Amp. auf Anfrage!

Artikel Maß / Angaben 
580-1-100 mit Flansch ø12,4 cm  
580-1-101 mit Flansch ø12,4 cm, mit Schleifring

Artikel Maß / Angaben 
580-1-102 mit Flansch ø 23 cm, ohne Beleuchtung  
580-1-103 mit Flansch ø 23 cm, mit Schleifring zur Stromübertragung / 4 AMP-880W 

Artikel Maß / Angaben 
580-1-104 mit Flansch ø 23 cm 
580-1-105 mit Flansch ø 23 cm, mit Schleifring zur Stromübertragung / 4 AMP-880W 

Artikel Maß / Angaben 
580-1-107 SW 1000, ausgelegt für 100 kg Belastung
580-1-108 SW 1000, ausgelegt für 100 kg Belastung, mit Schleifring / 4 AMP-880W
580-1-109 SW 2000, ausgelegt für 200 kg Belastung
580-1-110 SW 2000, ausgelegt für 200 kg Belastung, mit Schleifring / 4 AMP-880W
580-1-111 SW 3000, ausgelegt für 300 kg Belastung
580-1-112 SW 3000, ausgelegt für 300 kg Belastung, mit Schleifring / 4 AMP-880W
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Außenwerbeleuchte
„Superlight”
Für Außenwerbung an Gebäuden oder auf Beschilderungen.
Für Energielampen 2 x 18 Watt - bei einem Wandabstand
von 85 cm ausreichend für eine Fläche von 2 x 2 m.
Lebensdauer der Leuchtmittel: 8000 Stunden. Hohe
Witterungsbeständigkeit - Schutzart IP 54, VDE und GS-
geprüft. Ca. 80% Energieeinsparung zu einer vergleichbaren
Halogenlampe (kurze Amortisationszeit).

Außenwerbeleuchte
„Daylight”
Lässt Ihre Werbung auch nachts taghell erstrahlen.
Für Halogenlampen 150 oder 200 Watt - bei einem Wand-
abstand von 50 cm ausreichend für eine Fläche von 
1,5 x 1,5 m. Hohe Witterungsbeständigkeit.

Artikel Maß / Angaben 
7-20-10001 Wandleuchte mit einem Gelenk / schwarz
7-20-20001 Wandleuchte mit einem Gelenk / weiß
7-20-18501 Auslegerleuchte mit einem Gelenk / schwarz
7-20-28501 Auslegerleuchte mit einem Gelenk / weiß
7-20-19351 Auslegerleuchte mit zwei Gelenken / schwarz
7-20-29351 Auslegerleuchte mit zwei Gelenken / weiß
7-900-20018 1 Paar Leuchtmittel

Artikel Maß / Angaben 
7-01-10001 Wandleuchte mit Gelenk / schwarz
7-01-20001 Wandleuchte mit Gelenk / weiß
7-01-10501 Auslegerleuchte mit Gelenk / schwarz
7-01-20501 Auslegerleuchte mit Gelenk / weiß

ISO - Lux Diagramm

Wanddose mit GelenkAusleger mit 2 Gelenken Ausleger mit 1 Gelenk
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Leuchtwerbung

Außenstrahler A 50
Für Halogenlampen 50 Watt/230 Volt - die Problemlösung
zur Anstrahlung von Werbeflächen bis zu 1,5 m Höhe.
Horizontaler Lichtwurf ca. 230 x 100 cm bei 60 cm
Ausladung. Ein speziell konstruierter Reflektor streut das
Licht gleichmäßig in der Horizontalen, damit entfallen
störende Lichtpunkte und Schattenzonen. Sein niedriger
Stromverbrauch macht den A 50 zum wirtschaftlichen
Kleinstrahler. Vorrätig in den Farben schwarz, weiß und alu-
silber. Strahler ohne Strahlerarm.

Außenstrahler A 250
Für Halogenlampen 75 bis 150 Watt/230 Volt. Für
Aussteck- und Fassadenschilder über 1,5 m Höhe.
Vertikaler Lichtwurf ca. 150 x 200 cm. Mit einem
speziell konstruierten Reflektor für vertikale
Lichtstreuung. Vorrätig in den Farben schwarz,
weiß oder alusilber. Strahler ohne Strahlerarm.

Artikel Maß / Angaben 
7-50-01 weiß
7-50-02 schwarz
7-50-03 Aluminium-silber
7-900-50 Leuchtmittel 60 W

Artikel Maß / Angaben 
7-250-01 weiß
7-250-02 schwarz
7-250-03 silber
7-900-75 Leuchtmittel 75 W
7-900-100 Leuchtmittel 100 W
7-900-150 Leuchtmittel 150 W
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Zubehör für Außenstrahler A 50 / A 250

Artikel Maß / Angaben 
7-500-601 weiß
7-500-602 schwarz
7-500-603 alusilber

Befestigung Nr.6
Artikel Maß / Angaben 
7-500-301 weiß
7-500-302 schwarz
7-500-303 alusilber

Befestigung Nr.3

Artikel Maß / Angaben 
7-500-101 weiß
7-500-102 schwarz
7-500-103 alusilber

Befestigung Nr.1

Artikel Maß / Angaben 
7-500-201 weiß
7-500-202 schwarz
7-500-203 alusilber

Befestigung Nr.2

Artikel Maß / Angaben 
7-500-401 weiß
7-500-402 schwarz
7-500-403 alusilber

Befestigung Nr.4

Artikel Maß / Angaben 
7-500-501 weiß
7-500-502 schwarz
7-500-503 alusilber

Befestigung Nr.5

1

2

3

4

5

6
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Leuchtwerbung

Außenstrahler Halogen 50
Filigraner Strahler für Anleuchtung von Werbeschildern und
Fassaden im Außenbereich.
Niedervolt-Halogenleuchtmittel 50 Watt, Strahlerarm 
ø 8 mm mit Wandbefestigungsflansch, RAL silber pulverbe-
schichtet, inkl. Zuleitung. Ausleuchtung: 800 x 800 mm.
Sie erhalten diesen Strahler mit 4 verschiedenen Armtypen
zur Befestigung von oben (A und B) oder zur Befestigung
von vorne (Nr. C, D, E und F).
Die Strahler werden anschlussfertig, inkl. Leuchtmittel
geliefert, aber ohne Transformator!
Bitte beachten Sie die technischen Zeichnungen sowie bei
Ihrer Bestellung den notwendigen Sicherheitstransformator!

Artikel Maß / Angaben 
570-1-01 mit Arm A
570-1-02 mit Arm B
570-1-03 mit Arm C
570-1-04 mit Arm D
570-1-05 mit Arm E
570-1-06 mit Arm F
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Sicherheitstransformator 
für Außenstrahler Halogen 50
Sicherheitstransformator primär 230 V / 50 Hz, sekundär
11,5 V, nach VDE 0551 (EN 60742), vergossen im Isolierstoff-
gehäuse, eingebaute Temperatursicherung, Schutzart IP 65,
Netzleistung primär / sekundär 2 m.

Artikel Maß / Angaben 
570-1-07 Trafo 50   VA - Anschluss von 1 x H 50
570-1-08 Trafo 105 VA - Anschluss von 2 x H 50
570-1-09 Trafo 200 VA - Anschluss von 4 x H 50
570-1-10 Trafo 250 VA - Anschluss von 5 x H 50

250 mm

550 mm

70 mm

70 mm

70 m
m

590 mm

ø 8 mm

ø 8 mm

ø 8 mm

250 mm

250 mm

550 mm

ø 8 mm

590 mm

ø 8 mm

590 mm

ø 8 mm

Armtypen.

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E

Typ F

Befestigung von oben

Befestigung von oben

Befestigung von vorn

Befestigung von vorn

Befestigung von vorn

Befestigung von vorn
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Flatstar
Großformatiges, wandhängendes Display mit 32 ``(= 81 cm)
Bildschirmdiagonale und geringer Bautiefe (6 cm). Sehr gute
Blickwinkeleigenschaften (170 Grad horizontal / vertikal) und
deshalb fast überall einsetzbar. Optional mit integriertem
Stereo – Verstärker 2 x 10 W. Mit seitlichen Hebelschlössern
ist das Terminal gut gesichert. Die Auslieferung erfolgt 
anschlußfertig.

Flatline
Äußerst schlankes POI-System (60 mm tief inkl. PC) mit
außergewöhnlichem Gehäuse und LCD-Display 32 ``(= 81 cm)
und moderner PVA-Technologie. 
Besonders geeignet für großformatige Präsentationen.
Gehäuse mit statischer Werbung bedruckbar. Touchscreen -
Anwendungen für 19``- Variante oder Einsatz als reines
Infoboard ohne Bedienelemente möglich. 
Gehäuse aus Aluminiumprofilen und –blechen, pulverlackiert,
Bodenplatte aus Stahl. PC durch abschließbare Rückwand
zugänglich, 2 Lautsprecher inklusive.

POI-Systeme
POI – Systeme (Point of Information) werden für den Verkauf
und die Kundeninformation eingesetzt. Individuell gestaltet
und mit Touch - Screen oder Tastatur ausgestattet, können
Informationen unterschiedlichster Art einfach und schnell
abgerufen werden. In Flughäfen, Bahnhöfen, Kaufhäusern,
Museen und Banken, aber auch in Firmen – Foyers, Rat-
häusern oder auf Messeständen sind diese Systeme nicht
mehr wegzudenken.




